Nordic Herringbone l/

5,5 mm KL33 vinyylilankku KARITMA
4006 Pallas Lattiat

PN

Nordic
Herringbone

Kéyttéluokka 33, Hiljainen, Soveltuu lattia-
5,5 julkiset tilat kova askelddnieriste lammitykse:
mm kayttd valmiina ' kanssa

Nordic Herringbone 4006 Pallas on upea kalanruotokuvioinen vinyylilankku. Pinta on
yksityiskohtainen, eiki sitd valttimatti liheltikian katsottuna erota vinyylilankuksi. Lattia on
hyvin nikoinen kaikissa valaistuksissa, silld pinta on hyvin matta ja valon heijastaessa siiné
nikyy kaunis puunsyykuviointi. Kalanruotokuvioinen lattia vaatii paljon sen rungolta ja ponteilta,
minkai takia Nordic Herringbonessa on 0,5 mm paksumpi runko kuin useimmissa Karitman
lankkumallisissa vinyylilankuissa. Lankun kokonaispaksuus on 5,5 mm, josta pohjan tiiviin ja
hyvin askeldéinti vaimentavan alusmateriaalin osuus on 1 mm. Paksumpi runko tekee ponteista
vahvemmat ja 1 mm:n alusmateriaali estéi liiallisen joustamisen. Lattiasta tulee ndin vakaampi ja
kestavimpi ohuempiin runkoihin ja paksumpiin alusmateriaaleihin verrattuna.

Ean-koodi: 6429810861061

Kéayttéluokka: KL 33

Kulutuspinnan paksuus: 0,55 mm

Lankun koko: 592 x 148 x 5,5mm

Pakkauskoko: 20 lautaa (10 A- ja 10 B-lautaa paketissa) / 1,752 m2
Lavakoko: 60 pkt./ 105,12m2

Pontti: Innovation-Clic paatypontti

Viisteet: Huomaamattomat kuosin viriset mikroviisteet neljilla sivulla
Lattialammitys: Soveltuu. Matala lammonvastus (R) 0,05 m2 K/W

Takuu: 15v. kotikdytossa / 3 v. julkisissa tiloissa

Katso Karitma Lattiastudiossa mille tim4 vinyylilankku nayttiisi huoneessasi. Skannaa QR-koodi tai siirry
www.karitma.link/4006
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